
Huurre

isolatiepanelen

FS
	� Voor koel- en vriesruimten

	� Zichtbare bevestiging

	� Werkende breedte 1150 mm     

	� Brandwerendheid: EI30, EI60

	� Eurobrandklasse: B-s1,d0 

	� FM-Approved (optie) 

	� ISO-9001, ISO-14001, OHSAS, AENOR én IQNet gecertificeerd



Huurre-isolatiepanelen FS 

volgens speciaal steck-systeem. Messing-groef verbinding

met optimale kitmogelijkheid, zowel inwendig als uitwendig

Inclusief een flexibele, dampremmende PE-afdichtingsband

0.013 m3/h m2 bij 50 Pa

aan beide zijden afneembare folie ter voorkoming van  

transportbeschadigingen. Te verwijderen vooraf aan montage

CE (EN 14509),  AENOR,  IQNeT,  DTA

- elektrische energie verbruikt voor productie voor 100%

  afkomstig van gecertificeerde hernieuwbare bronnen. 

- HI-PIR schuim gedeeltelijk gerecycled uit PET-flessen.

- staal voor productie is 80% afkomstig van gerecycled schroot. 

dikte
mm

U-waarde¹
W/m2.K

R-waarde2

m2.K / W
gewicht3

kg / m2

40 0,52 1,80 11,84

60 0,38 2,72 12,64

80 0,27 3,64 13,44

100 0,22 4,56 14,24

125 0,17 5,71 15,24

150 0,14 6,87 16,24

175 0,12 8,02 17,24

200 0,11 9,17 18,24

230 0,09 10,55 19,50

Brandveiligheid

standaard/norm prestatie/klasse

brandgedrag EN-13501:1 B-s1,d0 

FM-Approvals  
(60-200 mm) HI-FS PIRM F Class 1 4880, 4881

WBDBO  
EN 1364-1:2015 
EN 15254-5:2018  

HI-PIR-F 125: EI30 overspanning 4m 
HI-PIR-F 200: EI60 overspanning 4m,  
EI45, EI30, EI20, EI15 overspanning 7,5m 

Werkende breedte	         

Lengte 	    	    

Isolatiekern			             

Meerprijs optie

Lambda-waarde		

Staalplaat			             

Staalplaatdikte			       

Staalplaat/oppervlak 

Kleuren                    

1150 mm, 1120 mm op aanvraag 

tot 18 meter. Langer dan 13 meter: speciaal transport 

HCFK-vrij PIR-hardisolatieschuim, vol. gewicht 40 kg +5 kg. 

PIR M F-schuim Class 1(FM-Approved)

0,0217 W/m.K incl. voeg, gedeclareerd met verouderings- 

toeslag

koud gewalste sendzimir verzinkte profielplaat van colli

klasse S220GD, EN 10346 en 10169 gecertificeerd

standaard: 0, 6 mm aan 1 of beide zijden. Optie: 0,5 mm 

geprofileerd of glad

volgens kleurenkaart

 

Verbinding	      :   

Luchtdichtheid		    :         

Bescherming		     :

Kwaliteitscontrole :        

Milieu	 :

warmtetransmissie bepaald volgens de norm UNE-EN 14509, rekening houdend met het
effect van de verouderende isolatiekern, en gecertificeerd door de AENOR-stempel “N”
exclusief staalplaat
gewicht bij staalplaat 0,6 mm binnen / 0,6 mm buiten 
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______Siliconen kit

________PE-afdichtingsband

___Kit
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De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van hetgeen in de offerte wordt aangeboden Ve
rs
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buiten omgeving

omgeving/
temperatuur
Relatieve Vochtigheid

landelijk
stedelijk

industrieel

*agressieve
industriële 
omgeving

* omgeving 
aan zee

1 tot 10 km

Polyester 25 µ V V  V X

HDX 55 µ V V V V

PVC 150 µ X X X X

PVDF 35 µ V V V X

PET 50 µ X X X X

 

binnen omgeving

t < 25ºC
RV < 80%

t < 25ºC
RV 40-80%

*
25ºC< t < 50ºC

RV > 80%
koel/vries

t tot -30ºC

V V X V

V V V V

V V V X

V V X V

V V V V
* = Aanvraag noodzakelijk vanwege de precieze afbakening van het toepassingsgebied

Coatings

Isolatiewaarden


